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Empresa mexicana con más de 55 años de 
experiencia en México y 25 años en el 
extranjero. Fabricante de soluciones textiles en 
fibra de vidrio, fibra de carbono, poliéster, 
polipropileno y aramidas; utilizadas para la 
identificación de materiales, aislamientos y 
refuerzos mecánicos y estructurales. 
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CENTROS DE OPERACION 



Sistema de Reparación Estructural 

Es una Envolvente externa o interna capaz de 
reestablecer las condiciones originales de 

fábrica de un elemento. 
Las cargas estructurales pueden 
ser compartidas o no, entre el 
espesor remanente del elemento 
y el Sistema de Reparación. 

Thermo Wrapϰ /C 
es un material compuesto. 



Materiales Compuestos 
Los Materiales Compuestos son 

Dos o Más materiales combinados entre si 
para crear un material completamente diferente 

con propiedades mecánicas superiores. 

La mayoría de estos materiales fueron introducidos en la 
industria 
aeroespacial, pero desde entonces han tenido un fuerte 
impacto 
en diferentes aplicaciones comerciales: 

ωReparación de Tuberías    ωEquipos Deportivos   ωAutos de Carrera  
ωLanchas Deportivas  ωComponentes de Infraestructura 

ωY un sin número de otros productos. 



Propiedades de la Fibra de Carbono Thermo WrapΆ #&  

ω Ligera  
ω Alto Módulo de Elasticidad  
ω Tejido Biaxial  
ω Envejecimiento Despreciable  
ω Alta Temperatura de              
Servicio/Operación  
ω Arquitectura de Tejido Plano 
( en forma de tela)  
ω Fácil de Manejar para su      
instalación  
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Propiedades del Material Compuesto Carbono 
Thermo WrapΆ #&  



Proceso de Impregnación/Saturación  

Impregnación / 
Saturación Manual:  

Impregnación / 
Saturación Resinator:  



Estructura de la Reparación con 
Thermo WrapΆ #&  

ωMetal Base  

ωSyntho-Poxyϰ HC 
   -Resanador  

ωThermo Poxyϰ  

   -Primario Epóxico.  

ωThermo Wrapϰ /C  

   -Refuerzo Fibra de Carbono.  



Aplicaciones Thermo WrapΆ #&  

ω Tuberías de Transmisión y Distribución. 

ω Líneas de Recolección. 

ω Risers.  

ω Juntas de Soldaduras en Recipientes y Tuberías.  

ω Codos, Tees y Bridas ( Prácticamente cualquier elemento).  

ω Líneas de Inyección de Alta Presión.  

ω Tuberías: Químicos, Petróleo, Gas, Agua y Vapor. 



Ventajas y Beneficios de 
Thermo WrapΆ #&  

Por ser una tela permite la flexibilidad de aplicación 
en formas y geometrías irregulares, lo que reduce los 

inventarios.  
La incorporación de tecnología en fijación y transferencia de carga 
resulta en obtener un Encamisado No Metálico de Alta Resistencia 
capaz de reparar Tuberías de Conducción, Tuberías de Proceso y 
Tuberías de Servicio en Operación mas allá de su resistencia original 
de ruptura.  



Ventajas y Beneficios de Thermo WrapΆ #&  
ωNo se requiere Paros de Planta o Libranza Operativa, en la      

mayoría de los casos.  

ωAl no contener Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) se 

minimizan los riesgos potenciales de seguridad al hacer la 
instalación.  

ωConsulta y apoyo completo 

en Ingeniería, asegurando 
con esto reparaciones 
exitosas. 

ωEvaluación de los daños y/o bajos espesores para 
  elaboración de Ingeniería  
ωObtención del diseño para la reparación 
   (Número de Capas)  
ωAseguramiento de la Calidad ( ISO 9001:2008)  
ωHojas de seguridad de los materiales 



Envolventes No Metálicas vs 
Metálicas  

Su Instalación no requiere libranza.  
   -Ahorros significativos, sin paros de planta o producción  

Sin soldaduras.  
   -Longitudinales y Transversales  

Sin riesgos de trabajos calientes en Tuberías en       
Operación. 
   -Mayor Seguridad en su Instalación  

Menor tiempo en su Instalación.  
Menor costo global.  



Normatividad  
Las siguientes normas o códigos consideran como 
ά59CLbL¢L±h{ ¸κh t9wa!b9b¢9{έ ƭŀǎ Reparaciones 
con Envolventes No Metálicas.  

ω ASME PCC-2-2011 Capítulo п άbƻƴ aŜǘŀƭƭƛŎ ŀƴŘ .ƻƴŘŜŘ wŜǇŀƛǊǎέΦ  
ω Especificación ¢ŞŎƴƛŎŀ tΦсΦлотмΦлм ά5ƛǎŜƷƻ Ŝ LƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ 9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜǎ bƻ aŜǘłƭƛŎŀǎ ǇŀǊŀ 
wŜƘŀōƛƭƛǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ¢ǳōŜǊƝŀǎ ŘŜ tǊƻŎŜǎƻ Ŝƴ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ t9tέΦ Wǳƭƛƻ нлмнΦ  

ω NRF-059-PEMEX-2012 άwŜǇŀǊŀŎƛƽƴ ŘŜ 5ǳŎǘƻǎ ŘŜ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘŜ Ŏƻƴ 9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜ bƻ {ƻƭŘŀōƭŜέ  
ω NRF-187-PEMEX-2007 ǇłǊǊŀŦƻ уΦсΦнΦр άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŀ {ƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ¢ǳōŜǊƝŀǎ ŘŜ tǊƻŎŜǎƻ Ŝƴ 
LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ aŀǊƛƴŀǎέ  

ω NRF-030-PEMEX-2009 ǇłǊǊŀŦƻ уΦпΦнΦпΦс ά 5ƛǎŜƷƻΣ /ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴΣ LƴǎǇŜŎŎƛƽƴ ȅ aŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ 
ŘŜ 5ǳŎǘƻǎ ¢ŜǊǊŜǎǘǊŜǎ ǇŀǊŀ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘŜ ȅ wŜŎƻƭŜŎŎƛƽƴ ŘŜ IƛŘǊƻŎŀǊōǳǊƻǎέ  

ω NRF-014-PEMEX-2006 ǇłǊǊŀŦƻ уΦоΦнΦт ά LƴǎǇŜŎŎƛƽƴΣ 9ǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ȅ aŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ 5ǳŎǘƻǎ 
aŀǊƛƴƻǎέ  

ω ASME .омΦп нллф ǇłǊǊŀŦƻ прмΦс ά tƛǇŜƭƛƴŜ Transportation System For Liquid Hydrocarbons 
and Other Liquidsέ  

ω ASME B31.8 2010 párrafo урмΦпΦн ά Dŀǎ ¢ǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ ŀƴŘ 5ƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ tƛǇƛƴƎ {ȅǎǘŜƳǎέ  
ω Department of Transportation (DOT) USA.  



Pruebas Requeridas por ASME PCC-2-2011  



Resultados de Pruebas de Validación 
Certificadas por DNV  


